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. OPIS DO KONCEPUII
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Opis przedmiotu opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny ukfadu pomieszczern po zmianie lokalizacji
rejestracji przy wejsciu do radiologii w budynku E w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego
Jurasza w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- podktady budowlane
- obowigzujace normy i normatywy projektowania
- uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Lokalizacja
Budynek znajduje sie na dziatce nr 1/36 obreb 0193przyul. Marii Sktodowskiej-Curie 9, 85-094

Bydgoszcz.

1.4. Inwestor
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

2. SPOSOB ZAPEWNIENIA MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zespot budynkow jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez pochylnie
zewnetrzne i windy osobowe, prowadzgce na poszczegdlne kondygnacje budynku.

Projektowana przebudowa rejestracji planowana jest ze szczegdlnym uwzglednieniem
przystosowania okienek dla osdb niepetnosprawnych. Przebudowa ma takze na celu polepszenie
warunkéw komunikacji wewnatrz holi wejsciowych przy rejestracjach z poprawieniem komfortu
pacjentéw oczekujgcych w kolejce i eliminacjg kolizji kolejki oczekujgcych z pozostatymi osobami,
poruszajgcymi sie holem oraz korytarzami budynkdéw szpitalnych co jest szczegdlnie istotne z
punktu widzenia pacjentdw o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

3. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
- Instalacja c.0.- przewiduje sie wymiane istniejgcych grzejnikdw zeberkowych na nowe, ptytowe
oraz wykonanie nowej instalacji wraz z grzejnikami w wydzielanych pomieszczeniach rejestracji;
- Instalacja wentylacyjna —przewiduje siewykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacji
grawitacyjnej i dodatkowy montaz wentylatorow kanatowych;
- Instalacja elektryczna, teletechniczna — przewiduje sie wykonanie nowej instalacji z
dostosowaniem do projektowanego uktadu pomieszczen i wymogodw uzytkownikow

4. OPISISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Obecna rejestracja radiologii jest dostepna z komunikacji po przekroczeniu holu wejsciowego.
Sciany pomieszczenia tynkowane, malowane farbg emulsyjna
Podtoga z ptytek gresowych.
Sufit kasetonowy na konstrukcji aluminiowej, biaty.
Lada recepcji w Scianie pomieszczenia, okienka wykonane z zabudowy meblowej, z przegrodami.
Przeszklenia recepcji w formie witryn na konstrukcji PCV.
Wygrodzenia pomiedzy stanowiskami z ptyt mdf laminowanych.
Powyzej okienek rejestracji tablica podwieszana z pleksi z nazwa rejestracji.
Wyposazenie standardowe: instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych, grzejniki c.o,,
czujki zadymienia instalacji p.poz.
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Pacjenci, oczekujacy w kolejce na rejestracje, istotnie utrudniajg komunikacje w korytarzu Szpitala
w zwigzku z czym planuje sie zmiane lokalizacji rejestracji takie dla poprawienia komfortu
pacjentéw i personelu szpitala, poruszajgcego sie po obiekcie.

Podstawowym celem jest przystosowanie do potrzeb osdb z dysfunkcjami obecnych rejestracji —
utrudnienia wynikajace z obecnych lokalizacji (brak miejsca na zorganizowanie poczekalni z
miejscami siedzacymi i innymi rozwigzaniami uwzgledniajagcymi te potrzeby) i sposobu
zorganizowania a takie standardu wykonania obecnej przestrzeni rejestracji w petni uzasadniajg
koniecznos¢ catkowitej przebudowy. Rozwigzanie utrudnien w komunikacji stanowi¢ bedzie
dodatkowy pozytywny efekt inwestycji.

5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA — OPIS FUNKCJONALNY
Planuje sie dostosowanie nowych lokalizacji dla funkcji rejestracji szpitala, z dostosowaniem czesci
przestrzeni holu wejsciowego w uktadzie umozliwiajgcym lepsze funkcjonowanie personelu i
pacjentéw w trakcie korzystania z obiektéw szpitala.
Nowe stanowiska rejestracji planuje sie dostosowac dla oséb niepetnosprawnych, z zachowaniem
wygrodzed poszczegdlnych stanowisk, z odizolowaniem pacjentéw od personelu rejestracji
przeszkleniami, z wyposazeniem stanowisk pracy w niezbedne umeblowanie.
Obecne pomieszczenie rejestracji docelowo stanowi¢ bedg zaplecze projektowanych rejestracji z
jednym stanowiskiem do obstugi pacjentéw aktualnie hospitalizowanych.

6. DOSTOSOWANIE REJESTRACJI NA POTRZEBY OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu dostepnosci punktéw rejestracji pacjentéw, w tym
ich otoczenia i wyposazenia planuje sie dokonanie zmian z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Rejestracja powinna by¢ widoczna dla pacjenta. Wskazane jest zapewnienie jak
najwyzszego stopnia prostoty uktadu przestrzennego w strefie punktu rejestracji — punkty
rejestracyjne zaprojektowano tak, aby po wejsciu przez drzwi zewnetrzne wzrok pacjenta
byt skierowany prosto na lady rejestracji oraz oznaczenia z ich nazwami

¢ Dojscie do miejsca obstugi pacjenta powinno by¢ na catej dtugosci pozbawione przeszkdd —
dla zapewnienia wymogu w strefie dojscia do rejestracji nie projektuje sie ograniczeni/barier
architektonicznych, elementéw umeblowania itp.

¢ Dojscie do miejsc pozyskania informacji i pierwszego kontaktu z pacjentem powinno by¢
wyposazone w system fakturowy naprowadzajacy do tych miejsc — projektuje sie zmiane
rodzaju nawierzchni w strefach rejestracji, graficzne oznaczenia na $cianach oraz posadzce

e Zarowno punkt rejestracji, jak i dojscie do niego muszg by¢ dobrze doswietlone, zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN 12464-1:2003 (U). Nie nalezy umieszczaé silnych Zrédet
Swiatta za osobg pracujgcg w rejestracji. Wymagane jest zapewnienie wysokiej jakosci
oswietlenia twarzy osoby pracujgcej w rejestracji, ktédre umozliwi osobom niestyszagcym
czytanie z ruchu warg. Dodatkowo stosowa¢ mozna oprawy oswietlenia miejscowego —
projektuje sie zmiane rodzaju oswietlenia, z zachowaniem wskazanych wymogéw. Dla
pacjenta przewiduje sie wyposazenie stanowisk rejestracyjnych w dodatkowg punktowg
lampke, zapalang przez pacjenta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

e W rejestracji i w jej otoczeniu stosowac nalezy matowe materiaty wykonczeniowe
powierzchni podtég, scian, drzwi, mebli, blatow, tak aby unika¢ odbi¢ kierunkowych swiatta
— projektuje sie wykonczenie powierzchni podtdg z ptytek gresowych antyposlizgowych,
matowych, s$ciany malowane farbami emulsyjnymi matowymi, drzwi, meble i blaty o
powierzchniach nie odbijajgcych $wiatta.

e W trosce o dobrg jakos¢ informacji nalezy stosowaé materiaty zapewniajgce utrzymanie
wysokiego poziomu kontrastu przez caty okres ich uzytkowania (materiaty, ktére sa
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowania UVA i UVB) — Projektuje sie materiaty
spetniajgce zadane kryteria

¢ Rejestracje nalezy wyposazy¢ w stanowiskowg petle induktofoniczng oraz dostep do
ttumacza PJM (informacje o petli i ttumaczeniu muszg zosta¢ uwidocznione za pomocga
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standardowych piktogramoéw) — projekt koncepcyjny przewiduje wyposazenie stanowisk
rejestracji w wymienione systemy

Zaleca sie wyposazenie stanowiska obstugi pacjenta w urzadzenia takie jak np. oswietlenie
punktowe, pomoce optyczne (np. lupa), komputer z programem udzwiekawiajgco -
powiekszajgcym z materiatami dostepnymi dla pacjenta zgodnie ze standardem WCAG 2.1,
urzadzenia umozliwiajace wyswietlanie informacji dla pacjenta (np. ekrany, wyswietlacze,
rzutniki), urzadzenia do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu, syntezatory mowy
(wsparcie o0sdéb z niepetnosprawnoscia wzroku lub stuchu) - projekt przewiduje
wyposazenie stanowisk w powyzsze udogodnienia dla pacjenta

Zaleca sie, aby informacje o budynku i dziataniach w nim prowadzonych byty sformutowane
zgodnie ze standardami tekstu tatwego do czytania i zrozumienia oraz udostepnione w
polskim jezyku migowym na wyswietlaczu w rejestracji — projekt przewiduje zastosowanie
w stanowiskach rejestracji wymienionego udogodnienia dla pacjentéw

W strefie rejestracji umieszczaé nalezy opisy i znaki z odpowiednig informacjg dotyczacy
zasad poruszania sie w budynku. Nalezy stosowad czytelne tablice informacyjne. Istotne
jest, aby wykonywaé¢ je z materiatdw nie powodujgcych odbicia $wiatta. Tablic
informacyjnych nie nalezy przykrywaé szklanymi taflami itd. W elementach/systemach
informacji optymalnym rozwigzaniem sg jasne litery na ciemnym tle (dobrg praktyka jest
rowniez stosowanie elementéw informacyjnych o podwyzszonym kontrascie, np.: zétte
napisy na czarnym tle). Nalezy stosowac litery o prostym kroju (bez kursywy, podkreslen).
Nie zaleca sie uzywaé samych wielkich liter. Aby wyrdznic¢ fragment tekstu mozna stosowac
pogrubienie. Nie nalezy uzywaé¢ fontédw ozdobnych, najlepiej czytelne s fonty
bezszeryfowe (np. Arial, Tahoma, Calibri) — projekt przewiduje wykonanie oznaczen
rejestracji zgodnie z powyzszymi wytycznymi. W ramach projektowanych prac przewiduje
sie wyposazenie stref rejestracji w tablice okreslajgce zasady poruszania sie po budynku.
Informacje do odczytywania z daleka powinny by¢ umieszczane na wysokosci min. 220 cm.
Informacje czytane z bliska nalezy instalowaé na wysokosci pola widzenia (tj. ok 1,4-1,6 m)
Napisy i znaki powinny by¢ umieszczane na kontrastowym, matowym tle i by¢ dobrze
oswietlone. Wielkos¢ znakdw i wysokos¢ fontu nalezy dostosowaé do przewidywanej
odlegtosci z jakiej dany tekst bedzie czytany. Zaleca sie, zeby poszczegdlne strefy obiektu
byly wyréznione za pomocg zmian koloréw lub motywodw graficznych, a informacja
wizualna (napisy, piktogramy, plany) nawigzywata do tej kolorystyki — projektowane
oznaczenia zostaty dostosowane wielkoscig i lokalizacjg do przewidywanej odlegtosci, z
jakiej bedg odczytywane. Strefy rejestracji zostaty wyrdznione ze strefy holi wejsciowych z
uzyciem kolorystyki kontrastowe;.

Za pomocg kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca sie wyrdzni¢ z drég
komunikacji ogélnej: strefe obstugi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwania —
koncepcja przewiduje wykonanie kontrastujgcej posadzki w strefie rejestracji oraz oznaczen
graficznych na posadzce, wyznaczajacych strefe stanowisk rejestracyjnych i strefe
poczekalni

Bardzo istotne jest aby miejsca kolejek i strefy oczekiwania pozostawaty wolne od
przeszkéd, w tym ruchomych elementédw wyposazenia — nie projektuje sie przeszkéd ani
innych barier architektonicznych w strefach rejestracji

Wymagane jest kolorystyczne (w miare mozliwosci takze materiatowe) wyrdznienie
elementéw zabudowy i wyposazenia punktu rejestracji, ktére stanowi¢ moga zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkownikdw bariery przestrzenne. Nalezy zastosowac kontrast wizualny
pomiedzy posadzkg a pionowymi elementami zabudowy rejestracji. Zalecane jest np.
wprowadzenie cokotéw w kontrastowej barwie czy stosowanie w posadzce liniowego
oswietlenia wzdtuz takiej zabudowy, o ostonietych zrédtach swiatta i takim natezeniu, aby
nie os$lepiato o0séb stabo widzgcych — projektuje sie zabudowy punktéw rejestracji w
kolorystyce kontrastowej z posadzka, zgodnej z wymagang, projektuje sie wykonanie
oswietlenia zgodnie z wytycznymi

Nie nalezy wprowadza¢ bodzcéw wizualnych i dZwiekowych (np. bardzo jaskrawych i
nadmiernie  pobudzajgcych barw), ktére nie stanowig elementu informacji
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przestrzennej.Nie zaleca sie stosowania materiatéw podtogowych o wyrazistych wzorach
konkurujgcych z oznaczeniami stref zwigzanych z rejestracjg i ciggéw komunikacyjnych.
Nalezy ograniczy¢ stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie — w
koncepcji uwzgledniono powyzsze zalecenia.

e Wysoko$¢ lady rejestracji (liczcona od poziomu warstwy wykonczeniowe] podtogi)
przynajmniej na odcinku o szerokosci 90 cm wynosi¢ powinna nie wiecej niz 90 cm
(zalecane: 70-80 cm) oraz dawa¢ mozliwos$é podjechania wdzkiem inwalidzkim na
gtebokos¢ 30 cm i szerokos¢ 75 cm pod lade. Wysokos$¢ strefy podjazdu pod ladg powinna
wynosi¢ min. 67 cm, co pozwala na podjazd wiekszosci osdb poruszajgcych sie na wdzkach
— w projekcie zastosowano powyzsze wytyczne, m.in. zaprojektowano blaty na wysokosci
75cm, z mozliwoscig podjechania wézkiem inwalidzkim.

e Nalezy wykonac zabezpieczenie krawedzi blatu rejestracji przed mozliwoscig zrzucenia
dokumentdéw i utatwiajgce ich podpisanie lub wypetnienie przez osobe np. posiadajgca
jedna reka lub z chorobg Parkinsona — przewiduje sie zabezpieczenie krawedzi blatu listwg
albuminowa, projektuje sie blaty o szerokosci umozliwiajgcej swobodne oparcie fokcia przy
podpisywaniu dokumentéw

e W strefie obstugi pacjenta, a takze w miejscach oczekiwania nalezy przewidzie¢ przestrzen
na odkfadanie sprzetu rehabilitacyjnego, np. uchwyty do odstawiania kul — projekt
przewiduje wyposazenie stanowisk rejestracji oraz stref oczekiwania pacjentdw w powyzsze
udogodnienia.

7. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

7.1.

7.2.

Projektuje sie adaptacje obecnych rejestracji na potrzeby rejestrowania oséb juz hospitalizowanych
—w pomieszczeniu tym nalezy przewidzie¢ remont — likwidacja ubytkéw scian, rys i peknie¢,
szpachlowanie dwukrotne i malowanie oraz wymiana kasetonéw sufitowych. Dla pacjentéw z
zewnatrz projektuje sie wydzielenie pomieszczenia rejestracji z czesci holu, na wprost od wejscia. W
tym celu nalezy przewidzie¢ wykucie otworu drzwiowego w Scianie pomiedzy obecng rejestracjg a
holem. Ponadto projektuje sie wykonanie prac remontowych w obrebie nowych rejestracji oraz w
holu, wymiane i dostosowanie instalacji do nowego uktadu pomieszczen, umeblowanie i
wyposazenie rejestracji oraz holu w meble i urzagdzenia, utatwiajgce korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne.

Roboty rozbiérkowe

- demontaz tablic podwieszanych z nazwg rejestracji

- demontaz opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych i teletechnicznych, centralnego ogrzewania
- demontaz krzeset dla pacjentéw

- demontaz odboi $ciennych

- demontaz warstw wykonczeniowych posadzkowych w czesci holi wejsciowych, przeznaczonych na
strefe rejestracji

Roboty budowlane nowoprojektowane

W ramach projektowanych prac przewiduje sie:

- murowanie $cianki wygradzajagcej nowego pomieszczenia rejestracji na petng wysokosé
pomieszczenia

- osadzenie nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi i okienkami rejestracji

- montaz drzwi ptytowych na oscieznicy metalowej regulowane;j

- montaz lady rejestracji wraz z ptytg blatu biurek rejestracyjnych

- wykonanie okfadziny z ptytek gresowych matowych na scianie ponizej blatéw rejestracji wraz z
podswietleniem liniowym cokotu stanowisk rejestracji

- uzupetnienia ubytkéw tynkdw na scianach, wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie $cian
farbg emulsyjng akrylowg z zastosowaniem lakieréw lamperyjnych akrylowych matowych

- montaz przeszklen okienek recepcyjnych

- montaz przegréd wygradzajgcych stanowiska z ptyty HPL na konstrukcji ze stali nierdzewnej
szlifowanej / z suchej zabudowy g-k (rejestracja w wiezowcu poradni dla dzieci)
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7.3.

7.4.

- montaz rolet zewnetrznych automatycznych, zamykajgcych stanowiska rejestracyjne,
uruchamianych automatycznie w przypadku wystgpienia pozaru w budynku

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej, gniazd wtykowych, teletechniczneji c.o.

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek stref rejestracji z ptytek gresowych
antyposlizgowych R10

- uzupetnienia posadzek, scian, sufitow, tynkow i gtadzi po demontazu likwidowanych rejestracji

- malowanie holi wejsciowych,pomieszczen rejestracji farbami emulsyjnymi akrylowymi wraz z
zastosowaniem lakieréw lamperyjnych akrylowych matowych

- wyposazenie w meble nowych rejestracji

- wykonanie oznaczen rejestracji w formie napisdw wycinanych z matowej ptyty PCV

- wykonanie numeracji stanowisk rejestracji w formie napiséwwycinanych z matowej ptyty PCV

- wykonanie cokotow z ptytek gresowych/kamiennych na wysoko$é 10cm.

- montaz nowych sufitéw podwieszanych, kasetonowych, w kolorze biatym

- przemontowanie trzymaczy drzwi pozarowych

- wykonanie przebicia do pionédw wentylacji grawitacyjnej oraz montaz wentylatoréw kanatowych

- wykonanie instalacji kodu dostepu do drzwi wejsciowych do rejestracji

- przetozenie istniejgcych instalacji kolidujgcych z projektowanymi pracami

- wykonanie zabuddéw piondw instalacyjnych

- wykonanie oznaczen kierunkowych na podtogach przed okienkami rejestracji

- montaz tapet nasciennych

- obudowy stupdéw z ptyt g-k oraz z ptyt meblowych w strefach holi wejsciowych z wykonaniem
wizualnych oswietlen liniowych

Konstrukcja

Dla rejestracji przy wejsciu do radiologii przewiduje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego w
$cianie nosnej budynku w miejscu dylatacji. W tym celu nalezy zleci¢ ocene stan technicznego $cian,
w ktérych ma zosta¢ wykonany otwér i sgsiadujgcych elementow konstrukcyjnych, a takze zleci¢
wykonanie projektu konstrukcyjnego dla zabezpieczenia Sciany w miejscu planowanego otworu
drzwiowego.

Wstepnie przed wykuciem otworu przewiduje sie wykonanie nadprozy stalowych z dwuteownikdéw
osadzonych powyzej otworu z dwodch stron $ciany.W tym celu nalezy na czas realizacji
podstemplowad stropy na dtugos¢ otworu +0.5m z kazdej strony otworu.

Nastepnie wyku¢ w $cianie z jednej strony bruzde na gitebokos¢ osadzenia pétki dwuteownika.
Doktadnie oczysci¢ bruzde, osadzi¢ dZzwigar na zaprawie cementowej. Po zwigzaniu zaprawy nalezy
powtdrzyc¢ te same czynnosci z drugiej strony. Dzwigary skreci¢ srubami.

Obwierci¢ zarys projektowanego otworu przy pomocy elektronarzedzi i wykuc¢ otwér.

Wszystkie projektowane elementy stalowe oczyscié i zabezpieczyé przed korozjg przez malowanie
zestawem epoksydowo-poliuretanowym.

Dla $cian nowo-projektowanych projektuje sie osadzenie nadprozy nad okienkami recepcji oraz
drzwiami wejsciowymi do pomieszczen.

Instalacje wewnetrzne istniejgce / projektowane

W ramach projektowanych prac przewiduje sie:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

- wykonanie nowej instalacji gniazd elektrycznych, teletechnicznych, informatycznej

- wykonanie instalacji wentylacji ze wspomaganiem wentylatorami kanatowymi

- wykonanie instalacji c.o. w wydzielanych na nowo pomieszczeniach oraz dostosowanie istniejgcej
instalacji c.o. do funkcji pomieszczen po likwidacji obecnych rejestracji (wymiana istniejgcych
grzejnikdw na nowe)

- dostosowanie istniejgcej instalacji p.poz. do nowego uktadu pomieszczen wraz z montazem
nowych czujek dymu

- montaz opraw oswietleniowych w nowych lokalizacjach po demontazu likwidowanych rejestracji
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- wykonanie instalacji dla zapewnienia wykorzystania udogodnien dla pacjentéw, o ktérych mowa w
pkt.6

Uwaga: przed realizacjg prac nalezy wykonaé branzowy projekt budowlano — wykonawczy
wewnetrznych instalacji.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Sciany istniejace murowane

Zaprojektowano remont $cian pomieszczen poprzez skucie i uzupetnienie miejsc z uszkodzonym
tynkiem:

- wzmocnienie catosci siatkg w wtdkna szklanego - uzupetnienie tynkiem.

Sciany nalezy szpachlowa¢ gtadzig gipsowa, naktadang w dwdch warstwach.

Sciany malowa¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi i zabezpiecza¢ przed brudzeniem bezbarwnym
lakierem akrylowym lamperyjnym matowym.

Kolor farby jasny, zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi — szczegdétowo nalezy dobraé na etapie
wykonawstwa z Uzytkownikiem.

Sciany projektowane pomieszczeri rejestracji

Sciany murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm

Uwaga:
U Sciany murowa¢é na zaprawie do cienkich spoin
U Przy wznoszeniu scian nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na oddylatowanie pierwszej warstwy

od podfoza z uzyciem izolacji z papy podktadowej. Sciany projektowane nalezy zakotwic¢ do
istniejgcych murowanych scian z uzyciem pretéw stalowych, uktadanych w warstwach zaprawy co
drugq warstwe murowanej sciany i wklejanych na kotwy chemiczne w istniejgcy mur.

Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia poprzez wykonanie S$ciany dziatowej z bloczkéw
gazobetonowych gr.12cm, na zaprawie cienkowarstwowej, otynkowanych tynkiem gipsowym, z
wykonaniem dwuwarstwowej gtadzi.

Sciany malowaé farbami emulsyjnymi akrylowymii zabezpieczaé przed brudzeniem bezbarwnym
lakierem akrylowym lamperyjnym matowym.

Kolor farb, zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi — szczegétowo nalezy dobra¢ na etapie
wykonawstwa z Uzytkownikiem.

Roboty wykoriczeniowe po demontazu/zmianie funkcji istniejgcych rejestrac;i

Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania uzupetnien tynkéw, naprawe spekan, wykonanie gtadzi
szpachlowych dwuwarstwowych w zwigzku z demontazem lub zmiang funkcji istniejgcych
rejestracji. Wykonczenie jak w punktach powyzej.

Podtoga

Projektuje sie wykonanie nowych podtdg, kontrastujgcych kolorystycznie z podtogami stref holi
wejsciowych, nalezy wykonaé¢ podiogi w ptytek matowych, o klasie antyposlizgowosci R10, o
formacie min. 60c60cm, spoinowanych z uzyciem zaprawy o kolorystyce zblizonej do koloru ptytki.
W strefach holi wejsciowych, po demontazu istniejgcych rejestracji, w miejsce ptyt uszkodzonych
nalezy przewidzie¢ ich wymiane na nowe, z tego samego materiatu, z uzgodnieniem
przewidywanych prac z Dziatem Technicznym Szpitala.

Cokoty
Projektuje sie wykonanie cokotéw z tego samego rodzaju materiatu co podtoga (ptyty
kamienne/gres) na wysoko$¢ 10cm, z wykoriczeniem od gory listwg aluminiowa.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zabudowa pionéw i pozioméw instalacji

W miejscach, gdzie istniejgce instalacje znaczaco wptywajg na estetyke i utrzymanie czystosci w
pomieszczeniu projektuje sie obudowe systemowg instalacji w systemie suchej zabudowy na
szkielecie metalowym pojedynczym z jednowarstwowg oktadzing z ptyt g-k. Przewiduje sie
wykorzystanie systemu przewidzianego do budynkdéw uzytecznosci publiczne;j.

Uwaga: na zabudowie pionéw instalacji c.0. nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne metalowe,
w kolorze biatym.

Potaczenia ptyt na zabudowach zazbroi¢ siatkg z witdkna szklanego, uzupetnié¢ zaprawg z
przeznaczeniem do ptyt g-k, malowac¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi i zabezpiecza¢ przed
brudzeniem bezbarwnym lakierem akrylowym lamperyjnym matowym. Malowanie zabudéw z
kolorze $cian.

Sufity modutowe podwieszone

Sufit systemowy modutowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z ptyt gipsowo — kartonowych
w kolorze biatym z powierzchnig laminowang folig PCV, na konstrukcji z profili stalowych
podwieszanych za pomocg wieszakdw systemowych metalowych na kotwach stalowych.
Konstrukcja widoczna od dotu szerokosci 24 mm.

W miejscach wydzielania pomieszczen rejestracji przewiduje sie konieczno$¢ demontazu sufitu
sgsiadujacego z projektowanym pomieszczeniem oraz odtworzenie sufitu.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie drzwi rozwierane drewniane ptytowe na ptycie wiérowej otworowej, wzmocnione, w
okleinie CPL 0,7-0,8mm biatej zblizonej do RAL9003, zamykane na klucz, bezprzylgowe,
jednoskrzydtowe, z przeszkleniem w goérnej czesci skrzydta — szyba bezpieczna matowa. Szyldy i
klamki ze stali nierdzewnej. Wymiar otworu w $wietle przejscia — 90x200cm. Drzwi wyposazone w
elektrozaczep i podtgczone do kodu dostepu. Oscieznice drzwi metalowe, regulowane, w kolorze
skrzydta.

Szachty wentylacyjne

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych do wentylowania wydzielanych
pomieszczen. W tym celu nalezy przewidzie¢ osadzenie w kanatach wentylacyjnych wentylatoréw
kanatowych i doprowadzenie do nich zasilania.

Mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych szachtéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu
wykonawczego.

8.10. Lada rejestracji i umeblowanie

Projektuje sie wykonanie lady rejestracji gr.dcm potgczonej z blatem biurek rejestracyjnych, na
wysokosci ok.75cm od posadzki z ptyt o powtoce z melaminy, matowych, w kolorze jasnobezowym
lub biatym.Do lady sg dostawiane biurka z przestonami. Dla zapewnienia mozliwosci podjechania do
lady wdzkiem inwalidzkim przewiduje sie gtebokos¢ lady na min. 30cm, o szerokosci 75cm i
wiekszej.

Wysokos¢ lady zostata dostosowana do dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie
na wadzkach inwalidzkich.

8.10.1. Biurka:
Stelaz biurka wykonany ze stalowych profili zamknietych o przekroju czworokatnym ze stopkami
wyréwnujgcymi wysokos$é. Blat o powtoce z melaminy o grubosci 4 cm odporny na srodki myjgce
oraz dezynfekcyjne. Blat osadzony na konstrukcji stalowe] biurka. W blacie biurka nalezy wykonac
otwory na przewody komputerowe zabezpieczone okragtymi zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze szarym. Konstrukcja wykonana tak aby zapewniata
stabilnos¢ biurka. Biurko wyposazone w szuflade na klawiature. Biurko wyposazone w panel przedni
podblatowy. Biurko wyposazone w panel boczny nablatowy z mozliwoscia demontazu. Panel
boczny przezierny wykonany ze szkta lub tworzywa sztucznego mocowany do biurka na konstrukcji
aluminiowej.  Biurko wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego, zapobiegajace uszkodzeniu
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powierzchni podtogi. UWAGI: przed realizacjg zamdwienia nalezy zweryfikowa¢ wymiary biurka z
wymiarami pomieszczenia oraz wymaganiami uzytkownika. Kolorystyka ustalana na etapie
realizacji.

8.10.2. KN1 Kontenery biurowe:

Kontener wykonany w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej
eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej. Kontener w catosci wykonany z ptyty wiérowej.
Obudowa i fronty wykonane z ptyty widrowej grubosci 18mm wykorniczonej melaming, plecy
kontenera z ptyty widrowej grubosci 12mm wykornczonej melaming. Wszystkie widoczne krawedzie
trwale zabezpieczone doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty. Kontener wyposazony w koétka z
tworzywa sztucznego o s$rednicy 65mm, dwa przednie majg posiadaé blokade jazdy. Kontener
wyposazony w zamek blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Wktady szuflad wykonane z
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg kazda.
Prowadnice szuflad tozyskowane, zapewniajagce wysuw szuflad w zakresie 90%. Kontener
wyposazony w cztery szuflady. Kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem dwdch
szuflad jednoczesnie. Kontener wyposazony w zamki patentowe. Drzwiczki oraz szuflady
wyposazone w uchwyty metalowe w ksztatcie litery U, kolor alu mat. Kontenerek dopasowany
wymiarami do wysokosci stotu / biurka. UWAGI: przed realizacjag zamowienia nalezy zweryfikowac
wymiary kontenera z wymiarami pomieszczenia oraz wymaganiami uzytkownika. Kolorystyka
ustalana na etapie realizacji.

8.10.3. K1 Krzesta biurowe:
Podstawa piecioramienna, nylonowa,jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem wiékna szklanego
lub z solidnego metalowego stojaka. Samohamowne koétka jezdne;
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie 48— 58 cm.
Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane integralng piankg PU, o
gestosci 80 kg/m3 (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach gwarantujgcej wysoka
odpornosci na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia);
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm.
Siedzisko tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci, o klasie $cieralnosci na poziomie 300 000
cykli (PN-EN 1SO 12947-2) lub réwnowazine, odpornosci na piling 5 (EN 1SO 12945-2) lub
réwnowazne.
Oparcie krzesta tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci, o klasie scieralnosci na poziomie
300 000 cykli (PN-EN 1SO 12947-2) lub rownowazne, odpornosci na piling 5 (EN ISO 12945-2) lub
rownowazne. Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej odcinek ledZzwiowo — krzyzowy. Oparcie z siedmiostopniowg regulacjg wysokosci.
Podtokietniki z tworzywa sztucznego. Rodzaj materiatu oraz kolorystyka ustalana na etapie
realizacji. Wysokos$¢ oparcia 54-60cm, wysokos¢ siedziska 45-58cm, szerokosc i dtugosé siedziska
64x64cm, wysokosé podtokietnika 21cm.

8.10.4. 51 Szafy na kartoteki:

Szafa kartotekowa, wyposazona w pie¢ szuflad umozliwiajgcych przechowywanie dokumentéw o
formacie B5 w jednym rzedzie poziomym. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu
wynosi 215 x 258 mm. Szuflada wykonana na prowadnicach kulkowych o podwdjnym wysuwie i z
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Korpus szafki oraz fronty szuflad wykonane sg z blachy
stalowej o gr. 1,0 mm, natomiast pozostate czesci szuflad z blachy o gr. 0,8 mm. Wieniec dolny
wykonany z blachy ocynkowanej. Szuflady centralnie ryglowane. Maksymalne obcigzenie szuflady
wynosi 50 kg. UWAGI: przed realizacjg zamdwienia nalezy zweryfikowac wymiary szafy z wymiarami
pomieszczenia. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.

8.10.5. Krzesta stanowisk rejestracyjnych
Krzesto na czterech nogach.Rurki stelaza metalowe chromowane.
Siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznego. Siedzisko z wyraznie
wywinietg ku dotowi przednig krawedzig siedziska, celem zmniejszenia ucisku na dolng czes$¢ uda
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uzytkownika. Krzesto wykonane z materiatéw trudnozapalnych. Oparcie krzesta o niewielkim
odchyleniu do tytu. Krzesto z funkcjg taczenia w szeregi. Korice ndg zabezpieczone stopkami z
tworzywa sztucznego. Rozmiar wedtug normy PN-EN 1729-1 to: 6 (szesc).

Siedzisko oraz pozostate elementy krzesta zmywalne odporne na Srodki myjgce i dezynfekcyjne.
Krzesta w kolorystyce zgodnie z rysunkami poszczegdlnych rejestracji. Krzesta stanowisk
rejestracyjnych w kolorystyce kontrastujgce] z krzestami poczekalni.

Kolor krzesta ustalany na etapie realizacji.

8.10.6. taweczki zintegrowane 2- i 3-stanowiskowe
tawka 2 i 3 stanowiskowa, na stalowej konstrukcji, z wyraznie profilowanymi siedziskami z trwatego
plastiku (polipropylen), odpornego na promieniowanie UV, o antyposlizgowej strukturze. W
siedzisku otwér, umozliwiajgcy odprowadzenie wody. Siedzisko oraz pozostate elementy krzesta
zmywalne odporne na srodki myjace i dezynfekcyjne.
tawka wykonana z materiatéw trudnozapalnych. Oparcie siedziska o niewielkim odchyleniu do tytu.
Siedziska w kolorystyce zgodnie z rysunkami poszczegdlnych rejestracji. Krzesta stanowisk
rejestracyjnych w kolorystyce kontrastujacej z siedziskami poczekalni.
Kolory krzeset i siedzisk ustalane na etapie realizacji.

8.10.7. Dodatkowe wyposazenie przestrzeni rejestracji na potrzeby pacjenta

e Uchwyty na kule inwalidzkie, mocowane do $ciany

e Monitory pacjenta przy kazdym stanowisku

e Oswietlenie punktowe w postaci lampy na wysiegniku kierunkowym

* Pomoce optyczne np. lupa

e Urzadzenia do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu, syntezatory mowy

e Komputer z programem udzwiekawiajgco - powiekszajgcym z materiatami dostepnymi dla
pacjenta

e Stanowiskowa petla induktofoniczna oraz dostep do ttumacza PJM

e Tablice informacyjne z zasadami poruszania sie po obiekcie, wykonane zgodnie z
wytycznymi, opisanymi w pkt.6 powyzej.

8.10.8. Uchwyty na kule inwalidzkie U1
Zestaw zawierajgcy dwa uchwyty na laski lub kule, montowany do $ciany wraz z szyng montazowsa.

8.10.9. Wykaz wyposazenia rejestracji
L.p. | Nazwa llo$¢ szt.
Biurko B3 — zabudowa na wymiar ok. 306 x 70cm x 75cm wys.
Kontenery biurowe
Krzesta biurowe
Szafy na kartoteki
Krzesta stanowisk rejestracyjnych
taweczki zintegrowane 2 stanowiskowe
taweczki zintegrowane 3 stanowiskowe
Uchwyty na kule inwalidzkie
Monitory dla pacjenta
Lampy na wysiegniku kierunkowym
Pomoce optyczne
Urzadzenia do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu, syntezatory
mowy
13 | Komputer z programem udZwiekawiajgco - powiekszajgcym z materiatami 2
dostepnymi dla pacjenta
14 | Stanowiskowa petla induktofoniczna oraz dostep do ttumacza PJM 2
15 | Tablice informacyjne z zasadami poruszania sie po obiekcie 2
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8.11. Oktadziny $cian ponizej blatow lad rejestracji
Projektuje sie wykonanie oktadzinmatowych na $cianach ponizej blatéw lad rejestracyjnych z ptytek
gresowych, w kolorze szarym. Oktadziny wykonane z odsunieciem od lica $ciany powyzej cokotu, na
spodzie odsuniecia zamontowana listwa S$wietlna, podswietlajgca cokdét z blachy ze stali
nierdzewnej, szlifowanej, matowe;.

8.12. Witryny recepcji
Projektuje sie wykonanie szklanych witryn recepcji w systemie aluminiowym, profile witryn
malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9003, witryna jednostanowiskowa szklana (szkto
bezpieczne), stanowisko wyposazone w otwory do komunikacji oraz w otwér do przekazywania
dokumentacji, stanowiskowyposazone w roletemalowang proszkowo w kolorze biatym RAL 9003
(szczegotowo rodzaj rolet np. ich role p.poz. nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcag ds. p.poz przed
realizacjg prac, istnieje mozliwos¢, ze rolety bedg musiaty byé przeciwpozarowe, potgczone z SSP).

8.13. Przegrody stanowisk
Projektuje sie wykonanie przegrdod stanowisk systemowych z ptyty HPL na konstrukcji ze stali
nierdzewnej szlifowanej, z mocowaniem ,,géra — dét” do posadzki i sufitu.
W rejestracji w wiezowcu poradni dla dzieci projektuje sie wykonanie wygrodzen z suchej
zabudowy g-k na stelazu.

8.14. Oznaczenia rejestracji
Projektuje sie wykonanie oznaczen rejestracji w formie napisow wycinanych z matowej ptyty PCV,
kontrastujacych kolorystycznie z podtozem.

8.15. Numeracja stanowisk rejestracyjnych
Projektuje sie wykonanie numeracji stanowisk rejestracji w formie napiséw wycinanych z matowej
ptyty PCVw kolorystyce kontrastujgcej z podtozem.

8.16. Oznaczenia na posadzkach
Projektuje sie wykonanie oznaczen na posadzkach, wyznaczajgcych strefe stanowisk rejestracji i
poczekalni, w kolorystyce konstatujacej z podtozem.

8.17. Wypetnienia rys, peknie¢, pofaczen réznych elementéw nasciennych
Dla podniesienia walorow estetycznych przewiduje sie uzycie lekkiego akrylu szpachlowego dla:
. Wypetniania i wyréwnywania peknieé, rys i ubytkéw w sufitach i $cianach, bezposrednio
przed malowaniem
. Maskowania wkretow i innych tgcznikdw mechanicznych w systemach suchej zabudowy
J Bezskurczowego spoinowania ptyt kartonowo-gipsowych, wypetniania spoin wokdt ram

drewnianych i metalowych, pod parapetami, przy listwach, kratkach wentylacyjnych i rewizyjnych,
oraz innych elementach mocowanych na scianach i sufitach.

9. UWAGI

- W zwigzku z brakiem petnej dokumentacji archiwalnej wykonawca musi przewidzie¢ wystgpienie
ewentualnych elementéw budowlanych nieprzewidzianych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzanie
ewentualnych kolizji nalezy skonsultowac z projektantem.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonania
robot instalacyjno-montazowych

Do budowy instalacji i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych stosowaé wytgcznie aparaty
i urzadzenia posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty wymagane odrebnymi przepisami.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomontazowe pomiary i proby oraz dokumentacje powykonawczg
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- Przed rozpoczeciem realizacji prac do niniejszej koncepcji powinien zosta¢ wykonany
wielobranzowy projekt budowlano - wykonawczy, uwzgledniajacy obowigzujgce przepisy i
szczegotowe uwarunkowania obiektu.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

o

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowa¢ zapisy aktualnej ekspertyzy p.poz. dla
budynku i dostosowac przyjete rozwigzania do warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, przyjetej dla
przedmiotowego obiektu, ze szczegdélnym uwzglednieniem zachowania wydzielenia stref
pozarowych, dostosowania materiatdw wykonczeniowych i umeblowania, zachowaniem
wymaganych parametréw drég ewakuacyjnych, wyposazeniem projektowanych pomieszczen w
instalacje p.poz. stosowane w obiekcie itp.

W przypadku kolizji projektowanej przebudowy rejestracji z istniejgcymi instalacjami p.pozarowymi
nalezy je dostosowa¢ do nowo wydzielonych pomieszczen ( np. dodatkowe czujki dymu,
przemontowanie trzymaczy drzwi pozarowych przy recepcji radiologii itp.)

Zabrania sie:

- stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produktyrozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- stosowa¢ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, materiatow iwyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych,

- sktadowa¢ materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji lubumieszczaé
przedmioty na tych drogach w sposdb zmniejszajgcy ich szerokos$¢ albo wysokos$éponizej
wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Nalezy:

- wykonywac oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lubniezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, atestowanych.

- materiaty luzno zwisajace, np. firany, zastony, rolety, kotary itp., muszg spetnia¢ wymagania
§ 258.1a warunkoéw technicznych.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Il.  WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACII INWESTYCII

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang,
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Uzywane wyroby (materiaty) budowlane i systemy muszg posiada¢ wymagane przepisami
Swiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W odniesieniu do
systemdéw wymaga sie, aby wszystkie zastosowane w systemie sktadniki pochodzity z tego systemu.

. Stosowane materiaty i wyroby powinny zapewnia¢ uzyskanie klasy odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych zgodny z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
okreslonymi w ekspertyzie stanu ochrony p.poz. obiektu

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Projekt podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie wskazania np. znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrédta lub szczegdlny proces,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, s3
uzasadnione specyfikg projektowanych prac i majg one charakter przyktadowy a ich okreslenie ma
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na celu wskazanie oczekiwanych parametrow technicznych. Dopuszcza sie wykorzystanie
materiatow, o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom
technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie, lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Przyjete rozwigzania/materiaty rGwnowazne nie mogg zmienia¢ zatozen projektowych (nie moga
stanowic¢ zmiany dokumentacji projektowej).

Swiecie nad Wista, data: 17.07.2020r.
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